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Figyelem!
Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:

Budapest, 2017. október

építése

4. KÁBELEK, VEZETÉKEK
5. ELOSZTÓK

4700 Mátészalka, Széchenyi István u. 11., 

1. FÖLDMUNKÁK
Munkanem megnevezése

2. KŐMŰVESMUNKÁK

7./ A megadott anyag- és díjtételek minden, az Ajánlattevő megítélése szerinti tartalékkeret kell hogy tartalmazzanak!

3./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot (apróanyagok, bilincsek, javítóhorgany, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.  
4./ A lámpatestekre fényforrással és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!
5./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!

2./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!
1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget kell beállítani és jelezni kell a Megrendelő felé!

6./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSKIIRÁS

ÁFA 27%

Bruttó összköltség

3 foglalkoztatós óvoda

 VILLAMOS KIVITELI TERV

Hrsz:2842

Összesen:

3. VÉDŐCSÖVEZÉS
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1. FÖLDMUNKÁK

1.1 Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, 
kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig, kézi erővel

160 m 0 0
1.2 Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig

160 m 0 0
1.3 Kábeljelző szalag elhelyezése, 100x0,2mm szalag 160 m 0 0
1.4 Védőkorlát készítése, bontása (kétoldalas) 160 m 0 0

1. Földmunkák összesen 0 0

2. KŐMŰVESMUNKÁK

2.1 Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig 15 db 0 0
2.2 Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 30 cm falvastagságig 5 db 0 0
2.2 Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 60 cm falvastagságig 5 db 0 0
2.3 Födémáttörés 30x30 cm méretig, betonfödémben, 25 cm vastagságig 1 db 0 0
2.4 Horonyvésés téglafalban, 8,00 cm2 keresztmetszetig 1300 m 0 0
2.5 Horonyvésés téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között 325 m 0 0
2.6 Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm 

mélységig 230 db     0 0
2.7 Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 80 mm-es, 30 mm mélységig 160 db     0 0
2.8 Fészekvésés dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig 

50 db     0 0
2.9 Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez 1625 m 0 0

2.10 Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére 460 db 0 0
2.11 Csőhorony vakolása csőrögzítéssel, gipszes vakolóanyaggal 1625 m      0 0

2. Kőművesmunkák összesen 0 0

3. VÉDŐCSÖVEZÉS

Védőcső elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, merev 
vagy hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 9-48 mm 
műanyag védőcső, MÜ I. műanyag védőcső

3.1 átmérő 21 mm 165 m 0 0
3.2 átmérő 29 mm 110 m 0 0
3.3 átmérő 36 mm 55 m 0 0

Védőcső elhelyezése süllyesztve, előre elkészített falhoronyba, merev vagy 
hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 21-29 mm műanyag 
védőcső, MÜ III. műanyag védőcső

3.4 átmérő 16 mm 1310 m 0 0
3.5 átmérő 23 mm 520 m 0 0
3.6 átmérő 29 mm 520 m 0 0
3.7 átmérő 36 mm 260 m 0 0

Védőcső elhelyezése beton közegbe, hajlékony műanyag csőből, elágazó 
dobozokkal, belső átmérő: 25-50 mm műanyag gégecső

3.8 FXP-M Turbo 25/18 980 m 0 0
3.9 FXP-M Turbo 32/24 650 m 0 0

Védőcső elhelyezése aljzatba, földbe, függőleges felszállónak falba, PVC csőből 
meglévő árokba, belső átmérő: 40-200mm

3.11 átmérő 110mm, Típus: KGEM 170 m 0 0

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvésés 
nélkül, normál és gipszkarton falhoz

3.12 beltéri sorolható doboz,  átm.:65 mm 230 db 0 0
3.13 beltéri elágazó doboz, átm.:80 mm 160 db 0 0
3.14 beltéri elágazó doboz, 100x100 mm-es 50 db 0 0

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése falon kívül
3.15 falon kívüli elágazó doboz, 100x100 mm-es 30 db 0 0

Funkciómegtartó kábelnyomvonalak kialakítása egyedi tartóbilincsekkel, 
acéldűbellel, csavarral, alátéttel, kábelbilinccsel kompletten készre szerelve

3.16 E-90 funkciómegtartó kábelbilincs 1-3 kábelhez (OBO) 100 db 0 0

Védőcső tartóbilincs elhelyezése műanyag faliékkel, csavarral, sorolható kivitelben

3.17 átmérő 21 mm 330 db 0 0
3.18 átmérő 29 mm 220 db 0 0
3.19 átmérő 36 mm 130 db 0 0

Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezettel együtt készre szerelve, 
idomdarabokkal,apróanyagokkal fémből 600 mm szélességig

3.20 RKSM610 horganyzott fémtálca, 60x100x0,75 mm 15 m 0 0

3. Védőcsövezés összesen 0 0
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4. KÁBELEK, VEZETÉKEK

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 
réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a 
szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, keresztmetszet: 4-6 mm2  

4.1 Mkh 450/750V 1x6 mm2 különlegesen hajlékony rézvezetővel (H07V-K) 500 m 0 0
4.2 Mkh 450/750V 1x16 mm2 különlegesen hajlékony rézvezetővel (H07V-K) 100 m 0 0

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,földbe, 1-5 erű, 
réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-
16 mm2  

4.3 NYM-J 2x1,5 mm2 250 m 0 0
4.4 NYM-J 3x1,5 mm2 3100 m 0 0
4.5 NYM-J 3x2,5 mm2 2160 m 0 0
4.6 NYM-O 4x1,5 mm2 900 m 0 0
4.7 NYM-J 5x1,5 mm2 250 m 0 0
4.8 NYM-J 5x2,5 mm2 50 m 0 0
4.9 NYM-O 7x1,5 mm2 200 m 0 0

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,földbe, 1-5 erű, 
réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, 
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül

4.10 NYY-J 0,6/1kV 5x10 mm2 71 m 0 0

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi 
erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt

4.11 SzRMtKVM-J 4x1,5mm2 200 m 0 0
4.12 NYCWY-J 4x25/16mm2 45 m 0 0

Vezérlőkábel elhelyezése védőcsőbe, rézerű
4.13 Cat.6 kábel/halogénmentes 700 m 0 0
4.14 YSLY 3x0,75 mm 100 m 0 0
4.15 YSLY 4x1,5 mm 100 m 0 0

Tűzálló E-90 energiaátviteli kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, 
rögzítés nélkül, 

4.16 NHXH E90 0,6-1kV 3x1,5 mm2 30 m 0 0

4.17 Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál 
esetén 20 db 0 0

4.18 Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál 
esetén 15 db 0 0

4.19 Kábelátvezetések tűzgátló lezárása,tűzvédelmi habarcs beépítése tégla vagy 
betonfalba, 20 cm-es befalazási vastagságban, 20 % kábelezettség esetén, Th=90 
perc, fal- illetve födémátvezetés: 0,10 m2 1 m2 0 0

4. Kábelek, vezetékek összesen 0 0

5. ELOSZTÓK

Elosztó- és kapcsolóberendezések, elhelyezése falon kívüli elhelyezéssel, előre 
elkészített tartószerkezetre, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel, 
üzembehelyezéssel, lepróbálással, Típus: Schneider Electric

5.1 A terven "FE" jelű elosztó a GE-06 szerint 1 klt 0 0
5.2 A terven "E0" jelű elosztó a GE-07 szerint 1 klt 0 0
5.3 A terven "E1" jelű elosztó a GE-08 szerint 1 klt 0 0

Túlfeszültségvédelmi eszközök elhelyezése falon kívül, előre elkészített 
tartószerkezetre, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel. 

5.4 A terven "PK1" jelű Telekommunikációs betáp D1 kategóriájú túlfeszültségvédelmi 
eszköze DRL 10 B 180 típ. keret + javasoltan 10xDRL PD 180 típ. C2 fokozat 
Crone modulban elhelyezve. 1 klt 0 0

5.5 A terven "PK2" jelű Kábeltévé antenna betáp D1 kategóriájú túlfeszültségvédelmi 
eszköze DGA AG N típ. koax. csatlakozó rögzítőkerettel 1 klt 0 0

5. Elosztók áramforrások összesen 0 0

6. VILLÁM- ÉS ÉRINTÉSVÉDELEM

Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd, felfogócsúcs 
szívócsúccsal (szabad kilógási hosszal) 

6.1 FeZn 16mm átmérőjű, 1,0 méter hosszú 5 db 0 0
6.2 FeZn 16mm átmérőjű, 1,5 méter hosszú 2 db 0 0

Villámvédelmi felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, 
sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 
Horganyzott köracél 

6.3 FeZn 10mm átmérőjű 155 m      0 0
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Villámvédelmi összekötővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, 
sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 
Horganyzott köracél 

6.4 30x4mm tüzihorganyzott szalag 160 m      0 0

Villámhárító levezető szerelése, épületszerkezeten belül, sodronyból, kör- vagy 
laposacélból, horganyzott köracél

6.5 FeZn 12mm átmérőjű 70 m      0 0

Földelő- és/vagy védővezető szerelése, földárokba helyezve, hegesztett átlapolt 
kötésekkel, helyszíni horganyzásos javítással 

6.6 FeZn 10mm, 1méter hosszú 15 db 0 0
6.7 FeZn 10mm átmérőjű 280 m 0 0
6.8 FeZn 12mm átmérőjű 170 m 0 0
6.9 FeZn 25mm átmérőjű földelőrúd, 4m 1 db 0 0

6.10 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása 
(vizsgáló összekötő)  horganyzott köracélból és horganyzott laposacélból készült 
levezetőhöz, Dehn vagy OBO 11 db 0 0

6.11 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, zuhanyzó, ölt. szekrény, mosógató 
földelő kötése (EPH) 50 db 0 0

6.12 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő 
kötése 10 db 0 0

6.13 Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, 
esőcsatorna bekötése  11 db 0 0

6.14 Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő 
kötése  Földelő szerelvény 1/2" 20 db 0 0

6.15 EPH-főcsomópont kialakítása főelosztónál, bekötésekkel 2 db 0 0

6.16 Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 750 mp 0 0

6.17 EPH-csomópont bekötés 2 db 0 0

6. Villám- és érintésvédelem összesen 0 0

7. LÁMPÁK

Mennyezeti, álmennyezeti vagy fali lámpatest elhelyezése előre elkészített 
tartószerkezetre

7.1 L1 jelű, Függesztett mikroprizmás D/I LED lámpatest, Típus: OMS LAMBDA LED D-
I M Microprisma 39W 5800lm 4000K 9 db 0 0

7.2 L2 jelű, Függesztett, dekoratív opál henger alakú E27 lámpatest, Típus: Eglo Troy 
1 fehér függeszték E27 Philips CorePro LEDbulb 18,5W 827 E27 WW 2700K LED 
fényforrással 80 db 0 0

7.3 L3 jelű, Mennyezeti opál burás LED lámpatest - IP44 védettséggel, Típus: OMS 
PLAST H LED M OPAL 39W 3450lm/840 30 db 0 0

7.4 L4 jelű, Mennyezeti opál burás LED lámpatest - IP44 védettséggel, Típus: OMS 
PLAST H II LED OPAL 42W 5150lm/840 10 db 0 0

7.5 L5 jelű, Mennyezeti lencselámpa, Típus: Trilux 74R WD3 LED 3300-840 ET 16 db 0 0
7.6 L6 jelű, Mennyezeti lencselámpa, Típus: Trilux 74R WD2 LED 2000-840 ET 4 db 0 0
7.7 L7 jelű, Függesztett LED lámpa, Típus: Leds Infinite LED 15-4798-14-DS 34,6W 

4950 lm 4000K 14 db 0 0
7.8 L8 jelű, Mennyezetbe süllyesztett LED lámpatest, 7W 3000K, beépítő kerettel, 

Típus: Leds Play Optics 71-2909+2911 27 db 0 0
7.9 LP1 jelű, Por- és páramentes, mennyezeti LED lámpatest IP65 védettséggel, 

Típus: OMS TDO II ECO LED M OPAL 43W 6000lm/840 4 db 0 0
7.10 LP2 jelű, Por- és páramentes, mennyezeti LED lámpatest IP65 védettséggel, 

Típus: OMS TDO STEEL LED M OPAL 44W 5650lm/840 5 db 0 0
7.11 S1 jelű, LED-es spot kiemelő 1x4,3W lámpatest - IP54 védettséggel, Típus: Leds 

Eolo 5W + Osram Parathom PAR16 50 36° 4,3W/827 2700K GU10 LED
42 db 0 0

7.12 S1a jelű, LED-es spot kiemelő 1x6,9W lámpatest - IP54 védettséggel védőráccsal, 
Típus: Leds Eolo + Osram Parathom PAR16 80 36° 6,9W/830 3000K GU10 LED

18 db 0 0
7.13 Lt jelű, Tükörvilágító LED lámpatest, Típus: Trilux Acuro LED 1000 NW ET 01 

8,5W 4000K IP44 7 db 0 0
7.14 Lt2 jelű, Tükörvilágító LED lámpatest, Típus: Osmont Alma E27 + 10W LED 

fényforrás 3 db 0 0
7.15 Lp jelű, Pultvilágító IP44 lámpatest, Típus: AVR66.120L 2 db 0 0
7.16 K1 jelű, Dekoratív üvegburás falikar - LED

Típus: Lucis Ananke LED 18,4W 2240lm 4000K S24.L12.AN2 11 db 0 0
7.17 K1a jelű, Dekoratív üvegburás falikar - LED

Típus: Lucis Ananke LED 18,4W 2040lm 3000K S24.L11.AN2 4 db 0 0
7.18 K2 jelű, Kültéri LED falikar - IP65 védettséggel, Típus: Ares Melrie E14 + Philips 

CorePro candle ND 7W E14 840 4000K 830lm B38 FR gyertya LED fényforrással
35 db 0 0

7.19 LK jelű, Dekoratív út- és parkvilágító LED IP65 alumínium házas lámpatest 3,5m 
magas alumínium oszloppal, talplemezes rögzítéssel, biztosító csoporttal, 
betonozással, felállítva, kompletten, Típus: Hofeka Glória Led 36W + alumínium 
3,5m magas oszlop 4 db 0 0
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7.20 UV lámpatest oldalfalra a foglalkoztatókba, tornaszobába 3 db 0 0
7.21 Irf1, Irf2 jelű, Mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető LED élvilágítós kijáratmutató 

lámpatest, oldalfali/mennyezeti/álmennyezeti/függesztett menekülési-útirányjelző 
lámpatest piktogrammal, szerelőkészlettel, tetőtérben egyedi tartószerkezettel, 
címezhető, Típus: Hybryd Utilight AT J LED 1W, IP20/IP44 LED

34 db 0 0
7.22 LB1 jelű, Egyedi akkumulátoros készenléti üzemű mennyezeti biztonsági világítási 

lámpatest Road optikával, 1 órás áthidalással,
tetőtéri közlekedőben egyedi tartószerkezettel, címezhető,
Típus: Hybryd Owa SU Road 3W IP65 6 db 0 0

7.23 LB2 jelű, Egyedi akkumulátoros készenléti üzemű mennyezeti biztonsági világítási 
lámpatest Area optikával, 1 órás áthidalással,
tetőtéri közlekedőben egyedi tartószerkezettel, címezhető,
Típus: Hybryd Owa SU Area 3W IP65 28 db 0 0

7.24 Felügyeleti központ egyedi akkumulátoros lámpatestekhez, bekötéssel, 
beüzemeléssel, programozással, kompletten,Típus: Teknoware 1 db

7.25 Megvilágítás mérés az elkészült berendezésen, minden helyiségben, jegyzőkönyv 
készítése, kiértékelése 1 klt 0 0

7. Lámpák összesen 0 0

8. SZERELVÉNYEK

Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, bekötéssel, kerettel együtt, előre 
elkészített szerelvénydobozba,10A, Típus: Schneider Sedna

8.1 Egypólusú kapcsoló, Típus: Schneider Sedna 6 db 0 0
8.2 Kétpólusú kapcsoló, Típus: Schneider Sedna 10 db 0 0
8.3 Kétpólusú kapcsoló, IP44, Típus: Schneider Sedna 3 db 0 0
8.4 Csillárkapcsoló, Típus: Schneider Sedna 14 db 0 0
8.5 Csillárkapcsoló, IP44, Típus: Schneider Sedna 1 db 0 0
8.6 Alternatív kapcsoló, Típus: Schneider Sedna 6 db 0 0
8.7 Egypólusú nyomógomb, jelzőfényes, Típus: Schneider Sedna 27 db 0 0

Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, bekötéssel, kerettel együtt, előre 
elkészített szerelvénydobozba,16A, Típus: Schneider Sedna

8.8 Földelt csatlakozóaljzat, Típus: Schneider Sedna 45 db 0 0
8.9 Földelt csatlakozóaljzat, IP44, Típus: Schneider Sedna 9 db 0 0

8.10 Földelt csatlakozóaljzat, IP44, 2db közös keretben, Típus: Schneider Sedna 6 db 0 0
8.11 Földelt csatlakozóaljzat, 2db közös keretben, Típus: Schneider Sedna 33 db 0 0
8.12 Földelt csatlakozóaljzat, 3db közös keretben, Típus: Schneider Sedna 6 db 0 0
8.13 Földelt csatlakozóaljzat, 4db közös keretben, Típus: Schneider Sedna 1 db 0 0

Kapcsolók elhelyezése, falon kívül, bekötéssel, előre elkészített 
szerelvénydobozba,10A

8.14 Kétpólusú kapcsoló, IP44, Típus: Schneider Sedna, fehér 1 db 0 0

Csatlakozóaljzat elhelyezése, falon kívül, bekötéssel, kerettel együtt, előre 
elkészített szerelvénydobozba,16A,  Típus: Schneider Sedna

8.15 Földelt csatlakozóaljzat, IP44, Típus: Schneider Sedna 10 db 0 0

8.16 "CST1" jelű csatlakozószekrény oldalfalra szerelve a következő   kiépítettséggel:
2db 2s+f 250V 16A dugaszoló aljzat, 
1db 3s+n+f 16A-es dugaszoló aljzat,                                                                                                                                                                                                                             
1db 3xC16A-es, 
2db 1xC16A-es kismegszakító,
1db 63A-30mA FI-kapcsoló,
Típ.: például Gewiss

1 db 0 0

8.17 Tűzvédelmi főkapcsoló, Típus: Gewiss 42 RV sorozat / GW 42 201 1 db 0 0

8. Szerelvények összesen 0 0

9. IPARI SZERELVÉNYEK

Egyéb kéziműködtetésű terheléskapcsoló elhelyezése bekötéssel, tokozott 
kivitelben, IP55, Típ.: Schneider Vario

9.1 2P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 16A 7 db     0 0
9.2 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 16A 1 db     0 0
9.3 3P be-ki kapcsoló, műanyagtokozású, 20A 1 db     0 0

9.4 J jelű, Jelenlétérzékelő (relé kimenettel, 360°) - mennyezeti/álmennyezeti, Típus: 
B.E.G - Luxomat, fehér

21 db     0 0

9.5 MG jelű, Mozgásérzékelő (relé kimenettel, 180°) - oldalfali, kültéri, Típus: B.E.G - 
Luxomat, fehér

4 db     0 0

9. Ipari szerelvények összesen 0 0

10. EGYÉB TÉTELEKEK

10.1 Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával 15 db     0 0
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10.2 Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig 4 db     0 0

10.3 Kivitelezett villamos berendezés üzemi próbái, üzembehelyezése 1 klt 0 0

10.4 Villamos fogyasztóberendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata 
jegyzőkönyv készítésse 1 klt

0 0

10.5 Megvalósulási terv elkészítése 1 klt 0 0
10.6 Érintésvédelembe bekötött fogyasztók szabványossági felülvizsgálata jegyzőkönyv 

készítéssel 1 klt
0 0

10.7 Szigetelési ellenállás mérés 1 klt 0 0
10.8 Átadás, oktatás 1 klt 0 0
10.9 Felírati táblák elhelyezése 1 klt 0 0

10.10 Tipizált, kültéri áramváltós fogyasztásmérő szekrény felszerelése, bekötése, apró 
anyagokkal, tartozékokkal, EON által hitelesítve a GE-09_FM - 
Fogyasztásmérőhely terve szerint 1 klt

0 0

10.11 Áramszolgáltatói kiszállás és mérőszerelés 1 klt 0 0
10.12 Áramszolgáltató díj (előirányzat), csatlakozási díj, telepítési díj 1 klt 0 0

10. Egyéb tételek összesen 0 0
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